
FORNITURA DI ENERGIA
DA FONTI RINNOVABILI

2023

REPOWER STIMA CHE

S.A.I.E.

CONSUMERÀ

27.649kWh

DI ENERGIA
DA FONTI RINNOVABILI

COMPENSERÀ

8,11tCO2eq

E CONSEGUIRÀ
EMISSIONI SCOPE 2 PARI A ZERO

Come da Direttiva UE 2018/2021, Repower fornisce energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso certicati di “Garanzia d’Origine” (GO), impegnandosi ad acquistare e
annullare, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di fornitura, una quantità di GO pari all’energia elettrica venduta come rinnovabile. L’annullamento delle garanzie
di origine permette di compensare tutte le emissioni associate al consumo di energia elettrica coperto da GO. Secondo l’approccio market-based, le emissioni Scope 2 sono
considerate pari a zero. Il coefficiente utilizzato per il calcolo delle emissioni compensate è pari a 293,3 gCO2eq/kWh (fonte ISPRA).

Copre il quotidiano fabbisogno energetico
con le Garanzie di Origine (GO), certificando
un impegno concreto a tutela dell’ambiente.
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Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.

UNITA' ACCREDITATA: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy - TEL: +39 68 99 905. www.dnv.it

CERTIFICATO DI SISTEMA DI

GESTIONE  

Certificato n.:
CERT-07447-2000-AQ-MIL-SINCERT

Data Prima Emissione:
03 dicembre 2000

Validità:
02 dicembre 2021 – 28 novembre 2024

Data di scadenza dell’ultimo ciclo di certificazione:

28 novembre 2021
Data dell'ultima ricertificazione:
04 ottobre 2021

Si certifica che il sistema di gestione di

S.A.I.E. S.r.l. (Piacenza -MIL)
Via Portapuglia, 29 - 29100 Piacenza (PC) - Italia

È conforme allo Standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Progettazione e costruzione di quadri elettrici MT, BT e di impianti di riscaldamento
elettrico di cisterne per trasporti a temperatura controllata tra i 40° e i 250° C 
(IAF: 19)

http://www.dnv.it

